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Zaklady pomniku

Zakladova deska pomniku je zalozena na historickém profilu pudy
Staromestského namesti. Pod celym uzemim je souvisly piskovy naplav, jehoz
horni hranice saha v prumeéru kolem 310 cm pod uroven dnesni dlazby. Nad
touto naplavou je az 100 cm silna vrstva Cerné zeme, dale pak pokracuji vrstvy
riznorodé navazky, které mély uzemi ochranit od pravidelnych vitavskych
zaplav. Architekt Antonin Pfeiffer si byl vedom pomerne nestabilniho podlozi
vitavskeé zaplavove oblasti. Navrhl obrovskou hmotu podstavce a soklu pod
bronzovym sousosim podeprit systémem dvoupatrové komorove architektury
se soustavou odvodnovacich kanalku. Tim zajistil dostateCnou stabilitu celé
stavby a dosahl vyznamného odlehceni konstrukce. Koridory pod pomnikem
nejsou, navzdory povéstem, napojeny na jinou sit prazskych podzemnich
chodeb, neskryvaji zadny tajny vychod ani ukryt.

Betonova zakladova deska o tloustce 80 cm spociva v hloubce 275 cm pod
dnesni dlazbou namesti. Spodni etaz zdenych opernych chodeb je vystavena
na pudorysu nepravidelného ovalu a tvofi ji dva prstence. Horni etaz je
tvarovana podle linie obvodu bronzoveho plaste, ktery na ni volne doseda.
Zaklady pro HusUv pomnik se zacaly budovat v zafi roku 1911. Stavebni ¢ast
provadéla firma Mateéje Blechy dozorovana sborem stavitelU a architektd.

Pro zdeni se pouzivaly nejen klasické cihly z Cervené palené hliny, ale ve
spodni etazi byly pouzity nepalené cihly ze smesi vapna a strusky, ktera
znamenite odolala vnitrnimu prostredi do soucCasnosti v podstate beze zmen
fyzikalnich vlastnosti. Malta byla namichana ze stejné smesi. Kombinace
vapna a strusky se dnes jiz nepouziva, ale zdivu pod pomnikem zarucila
dlouhodobou trvanlivost i ve vIhkem prostred..

1 Pruhled do chodeb v zakladech pomniku
2 Technicky vykres — rez architekturou podzemni a soklove casti pomniku
3 Technicky vykres pudorysu podstavce pomniku




