Galerie hlavniho meésta Prahy

Pomniku mistra Jana Husa
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Technologie

—iguralni cast pomniku mistra Jana Husa je vyrobena z bronzu, jehoz slozeni

je podobné dnesnim slitinam bronzu. Bronzovy plast je osazen na krajni

Kvadry kamenné architektury po obvodu sousosi. Rozlozeni postav a deleni
na odlevané dily bylo konstruovano tak, aby bylo sousosi samonosne.

Ctyfi zdé&né a betonové sloupky ve vnitinim prostoru, které podporuiji

plast v mistech velkych figur, souvisi s Upravami okoli pomniku a jsou
pravdepodobne z roku 1943, kdy byla kolem pomniku postavena vodni
nadrz, a z prelomu 60. a 70. let, kdy byla tato nadrz zrusena a nahrazena
kvetinovym zahonem.

Povrch bronzové plastiky by se dal rozvinout do plochy asi 135 m2.
Vypocitana vaha bronzového sousosi je 17 tun. Odlité dily maji tloustku

6-9 mm. Bronzovy plast je montovan z pfriblizné 250 relativné malych

dilu, které maji hmotnost kolem 100 kg. Dily jsou spojeny tzv. montyrkami,
bronzovym lemovanim, ktere je k sobée sesroubovano z vnitrni strany plaste.

Spoje, diky spravné technologii a zkusenosti slévacul, prakticky nejsou
patrné. Hrany odlévanych dilu totiz byly na vnéjsi strané v misté spoju jemné
navyseny a timto ,,materialem navic® byly mezery mezi spoji na povrchu
celeho sousosi cizelérsky utemovany (zaklepany do spary). Jednotlive odlite
dilky plastiky byly smontovany do deviti vétSich celku jiz ve vyrobné

v Brandyse a pote byly prevazeny do Prahy na drevenych vozech.

1 Prevoz casti bronzoveho odlitku ze slévarny do Prahy.

,Na ceste uVinore“, 7. 4. 1914

2 Postava exulanta. Pohled do vnitrni Casti figury s naprazenou pazi a stejna
partie z vnejsiho pohledu

3 Pohled do nitra postavy mistra Jana Husa. Pruhled do nejvyssiho bodu
celeho sousosi




