Pred restaurovanim se odbornici snazili provést veskeré mericské a staticke
vypocty, kterymi by bylo mozné zjistit, zda kamenny podstavec neprochazi
nejakymi deformacemi vlivem vnégjsiho i vnitrniho prostredi. Ani na povrchu,
ani posléze ve vnitrnich prostorach podstavce nebyly nalezeny znamky
poskozeni napriklad sesednutim nestabilninho podlozi. Pomnik neni jako
celek naklonény nebo staticky naruseny. Presto doslo k rozestoupeni
nékterych blokl a je nutné opravit vétSinu spar mezi zulovymi kvadry. Na
kamenném podstavci jsou patrné hlavne vyplavené nebo vypadané spary
mezi kameny. Spary kamenu jsou také mnohde zamechované

a zanesene naplaveninami a krustami.

Povrchy zuly jsou pak nerovhomerne opotrebené a zanesené cernou krustou
povrchovych necistot. Tyto krusty jsou ruzné silné, maji i riznou intenzitu
cerného zabarveni. Misty je patrny vetsi vyskyt povrchovych vapennych
usazenin i rezidua drivéjSich vandalskych utoku na podstavec pomniku.
Stopy napisl sprejem jsou i po jejich odstranéni patrné, protoze se barva
vpije hluboko do péru kamene.

Pri blizS§im pohledu si muzeme vSimnout nékolika odrazenych rohu, jinak ale
kamen neni nikde natolik poskozeny, aby se musely zulové bloky vyjimat

a vymeénovat. Plast pomniku, ani bloky podest ¢i stupnovitych schodu, ani
desky zulového oblozeni nebude behem restaurovani nutné rozebirat.

1 Plasticky povrch reliéfniho vyobrazeni byl zanesen spadem a prachovymi
necCistotami, které se usazovaly v prohlubnich zuly a vytvarely na povrchu
nepravidelné zacernalé plochy

2 Spary mezi zulovymi bloky podstavce — pohled shora

3, 4 Pruzkumové sondy u zakladniho kamene v podzemnich chodbach
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