Vychodiskem pro optimalni postup konzervace, vytvarné vyznéni a zachovani
znamek stari plastiky je rozumny kompromis mezi uplnym odstranenim
medenky a ponechanim patiny bez jakékoliv upravy. K casteChému
sjednoceni patiny dojde vhodnym cistenim a zeslabenim silngjsich krust
medenky na exponovanych mistech lokalnimi zasahy a nanesenim voskoveée
konzervace. Medenka bude nadale patrna, pouze ztmavne a ziska castecne
sametovy nadech.

Nové nerezové Srouby nahradi az 6 000 puvodnich zeleznych SroubU
spojujicich vsechny dily bronzové plastiky. Misto puvodniho priameéru 13 mm
je nyni zvolen rozmer 12 mm, aby srouby |épe, bez poskozeni zavitu, prosly
otvorem. Nové spojovaci prvky jsou z nerezové slitiny, jejiz pevnost a korozni
trvanlivost se pohybuje v radu staleti a je dostateCnou zarukou dlouhodobé
funkce spoju.

Velkym problémem je chybejici pas u paty sousosi pod hlavni figuralni
skupinou, kde bronzovy plast naseda na kamenny podstavec. Zde bude
nutné domodelovat novy lem, ktery zabrani pronikani necCistot a srazkové
vody do vnitrku pomniku.

1 Cisténi bronzového sousosi od povrchovych negistot tlakovou vodou
2 Silna vrstvy uslechtilé patiny, médénky, na povrchu bronzu
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3 Chybegjici cast lemu bronzoveho sousosi v predni casti pomniku




