Galerie hlavniho meésta Prahy

Pomniku mistra Jana Husa
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Restaurov

Detaily restaurovani

1 Pohled do vnitrniho prostoru pod bronzovym sousosim. Pracovni plocha
neni velka, v utrobach pomniku se navic v letnich mesicich velice rychle
meéni klima. Slunce dokaze bronzovy plast rozpalit na vysokou teplotu
béhem kratké doby. Proto se prace na vyménach spojovacich Sroubl musely
provadet v zavislosti na pocasi a behem dne i na nekolik hodin prerusit.

2 Detalil spojovaciho lemu, tzv. montyrky, a noveho spojovaciho sroubu
Z nerezového materialu. Tento nekorodujici material by mel vydrzet v interiéru
Husova pomniku nejmene dve stoleti bez vyraznych zmen.

3 Detail napisu na podstavci pomniku ukazuje riznou miru povrchového
znecisteni, ktere vytvari na povrchu i v prohlubnich napisu nerovnomerne
cerneé zabarveni zuly.

4 Cisténi zulovych blok{ s rznou kamenickou Upravou a plastickym
reliefnim dekorem vyzadovalo trpelivost, peclivost a individualni pristup ke
kazdému detailu. Pomoci rGznych druht abraziv, sily a velikosti trysek dosahli
restauratori sceleni barevnosti povrchu zuly a zaroven ponechali kamennemu
plasti zadouci stupen patiny stari pomniku.




