
Restaurátorský průzkum 
V rámci restaurátorského průzkumu bylo provedeno komplexní vyhodnoce-
ní stavu sousoší sv. Jana Nepomuckého. Byla pořízena fotografická dokumen-
tace a zákresy dochovaného stavu sousoší. Pro zjištění informací o památce 
a stavu v průběhu její existence byla provedena rešerše dochovaných restau-
rátorských dokumentací. K chemicko-technologické analýze byly odebrány 
vzorky na zjištění salinity, vzorky pro petrologickou analýzu a také vzor-
ky starších tmelů, tmavých vrstev a zbytků barevných povrchových úprav. 
Památka byla dále podrobena měření stavu materiálu pomocí ultrazvukové 
transmise. 

Také stav podstavce byl velmi neuspokojivý. Povrch kamene byl zejména na 
zadní části pokryt tmavým silikátovým filmem a v místech vystavených sráž-
kové vodě se na povrchu nacházely řasy, mechy a lišejníky. Přední i zadní 
strana měla řadu mechanických poškození, chyběly části architektury a vý-
zdoby. Z důvodů rozsáhlého odpadávání dožilých tmelů vystupovaly starší 
kamenické doplňky a kovové armatury odpadlých tmelů. Celý boční schod 
dolního plata byl posunutý a chyběl zde zaoblený roh s profilací. Korodující 
armatury na několika místech způsobily roztržení kamenných schodů a de-
sek. Provedené analýzy salinity materiálu ukázaly zvýšené koncentrace vo-
dorozpustných solí v  podstavci sousoší. 

Negativní vliv na stav sousoší měly i historické zásahy, především užití vyso-
ce alkalických látek (louhů) používaných k čištění kamene v minulých stole-
tích. 

V oblasti trnože statue byl znatelný výškový posun jednotlivých dlaždic 
způsobený otřesy spojenými s vysokou frekvencí automobilové dopravy v 
blízkosti sousoší. Při minulých restaurátorských zásazích došlo k opravám 
spárování. Tyto spáry ale neodpovídají svou šíří staršímu spárování. Na 
sousoší chyběly kovové prvky, konzole s lucernou z části podstavce a také 
atributy sochy sv. Jana Nepomuckého (palmeta a svatozář), zachycené na ar-
chivních fotografiích. Ze shromážděných dokumentací bylo zřejmé, že socha 
byla mnohokrát restaurována. Intervaly mezi jednotlivými restaurátorskými 
zákroky byly pouze několik let, a přesto se problémy znovu objevovaly. Cílem 
posledního zákroku byl tedy komplexní restaurátorský zásah, který směřo-
val k eliminaci příčin poškození a důstojné prezentaci díla J. A. Quitainera a 
významné památky pozdního baroka.

Průběh prací – odsolování podstavce
The restoration process – desalination of the pedestal 

Průběh prací – rozebírání plata a hydroizolace základové spáry
The restoration process – disassembly of the plateau and hydroisolation 

Průběh prací – zhotovení izolovaného základu a tmelení podstavce
The restoration process – making of the foundation and pointing

Průběh prací – doplňování chybějících částí modelace podstavce
The restoration process – replacement of the missing parts of the pedestal 

Restoration survey 
The restoration survey involved, among other things, comprehensive evalua-
tion of the sculpture of St. John Nepomucene. Photographs were taken, and 
drawings of the preserved conditions of the sculpture were made. To find out 
necessary information on the sculpture and its conditions during its lifetime, 
the preserved restoration documents were researched. Samples were taken 
for chemical and technological analysis (in order to check the salinity), and 
for petrological analysis; also taken were samples of old cements, dark lay-
ers, and remains of the color surface coatings. The material conditions of the 
sculpture were also scanned using the ultrasound transmission. 

Also the conditions of the pedestal were quite unsatisfactory. The stone sur-
face, especially in the back, was covered in dark silicate film; places exposed 
to the rainwater were damaged by algae, moss and lichen. There were many 
mechanical damages on the front and in the back; parts of the architecture and 
decorations were missing. As the worn-out cements were falling apart largely, 
old stonecutting elements protruded, and so did the metallic reinforcement 
of the worn-out cements. The whole step of the lower plateau was moved, and 
the profiled rounded corner was missing. At several places, the corroding re-
inforcements caused the ruptures in stone steps and slabs. The salinity analy-
sis proved increased concentration of waterborne salts in the pedestal.
 
Also previous attempts at restoration had negative impact on the sculpture, 
especially the use of highly alkaline substances (lye) used to clean stones in 
past centuries. 

In the foot of the statue, the vertical shift of the tiles was apparent, due to vi-
brations caused by heavy car traffic nearby. During the previous attempts at 
restoration, the joints were repaired; however, these repaired joints are dif-
ferent in width, compared to other joints. Missing were metallic elements, a 
console with a lantern from the pedestal, and also the attributes of St. John 
Nepomucene (the palmette and the aureole) captured on old photographs. 
The collected documents proved that the sculpture had been restored many 
times. The intervals between the restorations were only several years, yet the 
problems emerged repeatedly. Therefore, the last restoration was comprehen-
sive, with the aim to eliminate the causes of the damage, and enable continu-
ous and worthy presentation of J. A. Quitainer work, as an important heritage 
of the late Baroque times.

Stav před  restaurováním – andílek po transportu do ateliéru
Conditions before the restoration – the angel after the transport

Průběh prací – lepení  dochovaných fragmentů hlavičky putto
The restoration process – gluing of the preserved fragments of the putto 

Stav po restaurování – andílek nesoucí staroboleslavské Palládium
Conditions after the restoration – the angel carrying the Palladium

Průběh prací – doplňování chybějící modelace a přilepení hlavičky
The restoration process – filling of the missing parts and gluing of the head 

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci v Praze
Restoration of the sculpture of St. John Nepomucene at Pohořelec


