
Restaurování 
Vzhledem ke statickému narušení byly všechny sochy sejmuty a převe-
zeny k restaurování do ateliéru. V případě sochy sv. Jana Nepomuckého 
byla zhotovena speciální konstrukce, která zajišťovala bezpečný transport. 
Celé plato podstavce, stupeň mezi vozovkou a sousoším, bylo rozebráno 
a v ložné spáře profilovaného podstavce byla provedena hydroizolace. 
Plato trnože bylo opětovně sestaveno a doplněno kamenickými doplňky 
chybějících částí ze stejného druhu pískovce. 

Z profilovaného podstavce byly odstraněny dožilé tmely a vysprávky. Pod-
stavec byl nejprve prekonsolidován a následně očištěn od prachových 
depozitů omytím regulovanou vodní párou. Lokální dočištění silikáto-
vého filmu bylo provedeno mikropískováním s použitím velmi jemné-
ho abraziva. Odsolování podstavce bylo provedeno opakovanými zábaly 
s destilovanou vodou. Kamenické doplňky z předchozích oprav byly za-
jištěny injektáží a chybějící části modelace byly doplněny minerálním 
tmelem. 

Po transportu soch do ateliéru bylo provedeno jejich základní očištění 
od prachových depozitů a následně lokální předzpevnění narušených 
míst. Praskliny ohrožující stabilitu byly zajištěny pomocí neželezných 
čepů a injektáže. Spodní část sochy sv. Jana byla rozebrána, lomové plo-
chy očištěny a zpevněny a následně opět přilepeny na původní místo. 
Sochy byly velmi tmavé a bylo třeba provést ztenčení silikátového filmu, 
který uzavíral kámen. Na základě důkladných zkoušek byla vybrána jako 
nejcitlivější metoda využívající pro ostranění nečistot laserový paprsek. 
Laserové čištění umožnilo výrazné ztenčení silikátového filmu, aniž by 
došlo k narušení kamene, což ostatní testované metody (mikropískování, 
chemické čištění) v tomto případě nedokázaly. Fragmenty historických 
povrchových úprav byly konzervovány a zachovány jako zdroj informací 
o někdejší běžné povrchové úpravě soch. Menší chybějící části modelace 
byly doplněny minerálním tmelem a zapojeny do celku barevnou retuší. 
Po restaurování byly sochy opětovně osazeny na nerezové čepy.

Kovové atributy palmové ratolesti a svatozáře s pěti hvězdami byly re-
konstruovány podle dobových fotografií a pozlaceny.

Průběh prací – základní čištění pomocí regulované páry a kartáčků
The restoration process – basic cleaning using regulated steam and brushes 

Průběh prací – čištění pomocí ND:YAG Q-switched laseru
The restoration process – cleaning using the ND:YAG Q-switched laser

Průběh prací – rozebrání a konsolidace plintu sochy sv. Jana
The restoration process – disassembly and consolidation of the plinth 

Průběh prací – lepení fragmentů a injektáž plintu sochy sv. Jana
The restoration process – gluing of fragments and grouting of the plinth 

Restoration
Due to the static damages, all statues were taken down and transported 
to a studio for restoration. For the statue of St. John Nepomucene, special 
structure was made to provide safe transportation. The whole plateau of 
the pedestal, i.e. the part between the pavement and the sculpture, was 
disassembled, and the joint in the profiled pedestal was hydro-insulated. 
The foot slab was then assembled again, and the stone-cut elements in 
missing parts were replaced, using the same type of sandstone. 

The worn-out cements were removed from the profiled pedestal. First, 
the pedestal was pre-consolidated, and then dust layers were washed out 
by the water steam. The local removal of the silicate film was ensured by 
micro-sanding, using extraordinarily fine abrasives. For the desalination 
of the pedestal, repeated packing was carried out, using the distilled wa-
ter. The stone-cut elements from the previous restorations were kept safe 
by grouting; the missing parts were replaced by mineral sealants. 

Once the sculptures were transported to the studio, the basic cleaning 
involved the removal of the dust layers. Then, the damaged parts were 
reinforced locally. The fissures that compromised the stability were fixed 
using the non-iron pegs and grouting. The lower part of St. John’s statue 
was disassembled, the fracture areas were cleaned and reinforced, and 
then glued to the original position. The statues were very dark, so we had 
to reduce the silicate film covering the stone. After thorough testing, la-
ser rays were chosen as the most sensitive method to remove the grime. 
The laser cleansing enabled major reduction of the silicate film, without 
damaging the stone, which was the thing other techniques (micro-san-
ding, chemical cleaning) didn’t allow. The fragments of the past surface 
adjustments were conserved and preserved as a source of information on 
the sculptural restoration techniques in the past centuries. Minor missing 
parts were replaced by mineral sealants, and painted in suitable colors in 
order to merge with the rest of the sculpture. Once restored, the statues 
were once again installed on the stainless steel pegs. 

The metallic attributes of the palm bough and the aureole with five stars 
were reconstructed based on old photographs, and gilded.

Průběh prací – doplňování chybějící modelace a zatmelení trhlin
The restoration process – filling of the missing parts and the cracks

Průběh prací – doplňování chybějící modelace a barevná retuš
The restoration process – filling of the missing parts and colour retouching

Stav po restaurování
Conditions after the restoration

Stav po restaurování
Conditions after the restoration

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci v Praze
Restoration of the sculpture of St. John Nepomucene at Pohořelec


